AMD, AMG, AFG

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Paziņojums par atbilstību prasībām

Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka izstrādājumi GRUNDFOS AMD, AMG un AFG, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EEK dalībvalstu likumdošanas normām:

· Mašīnbūve (98/37/EK)

Piemērotie standarti: EN 292 un EN 294.

· Elektromagnētiskā savienojamība (89/336/EEK).

Piemērotie standarti: EN 61 000-6-2 un EN 61 000-6-3.

· Elektriskais aprīkojums, kas paredzēts lietošanai zināmu sprieguma robežvērtību ietvaros (73/23/EEK) [95].

Piemērotie standarti: EN 60 034 un EN 60 204.
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1. Drošības tehnikas norādījumi

1.1. Vispārēja informācija
Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā ir ietverti norādījumi, kas obligāti izpildāmi ierīces uzstādīšanas, ekspluatācijas un tehniskās apkopes laikā. Tāpēc pirms uzstādīšanas un ekspluatācijas attiecīgajam apkalpojošam personālam vai patērētājam tie rūpīgi jāizstudē. Instrukcijai vienmēr jāatrodas ierīces ekspluatācijas vietā.

Jāievēro ne vien vispārēji drošības tehnikas norādījumi, kas doti nodaļā «Drošības tehnikas norādījumi», bet arī citās nodaļās minētās speciālās drošības tehnikas prasības.

1.2. Simbolu un uzrakstu nozīme
Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā dotie drošības tehnikas norādījumi, kuru neievērošanas gadījumā var būt cilvēku dzīvībai un veselībai bīstamas sekas, ir īpaši atzīmēti ar bīstamības zīmi saskaņā ar standartu DIN 4844-W9.
Uzmanību! 

Šāds simbols ir dots līdzās drošības tehnikas norādījumiem, kuru neizpilde var izraisīt mašīnu atteici, kā arī bojājumu.

Norādījums

Līdzās šim simbolam atrodas ieteikums vai norādījums, kas palīdz atvieglot darbu un garantēt iekārtas drošu ekspluatāciju.
Norādījumi, kas atrodas tieši uz iekārtas, piemēram:

· bulta, kas norāda rotācijas virzienu,

· sūknējamā šķidruma padeves pieslēgšanai domātās īscaurules apzīmējums,

obligāti jāievēro, un tie jāsaglabā tā, lai tos vienmēr būtu iespējams izlasīt.

1.3. Apkalpojošā personāla kvalifikācija un apmācība
Personālam, kas veic iekārtas ekspluatāciju, tehnisko apkopi un pārbaudes, kā arī uzstādīšanu, jābūt izpildāmam darbam piemērotai kvalifikācijai. Patērētājam precīzi jānosaka to jautājumu loks, par kuru ir atbildīgs personāls un kurš jāpārbauda, kā arī personāla kompetences sfēra.
1.4. Drošības tehnikas norādījumu neievērošanas bīstamās sekas

Ja netiek ievēroti drošības tehnikas norādījumi, var tikt apdraudēta tiklab cilvēku veselība un dzīvība, kā arī radīta bīstamība videi un iekārtai. Drošības tehnikas norādījumu neievērošana tāpat var būt saistīta ar visu zaudējumu atlīdzināšanas garantijas saistību anulēšanu. 
Piemēram, drošības tehnikas norādījumu neievērošanas rezultāts var būt:

· iekārtas svarīgāko funkciju atteice,

· tehniskajai apkopei un remontam norādīto metožu izmantošanas neiespējamība,
· personāla veselībai un dzīvībai bīstama situācija elektrisko vai mehānisko faktoru ietekmes dēļ.

1.5. Darbu izpilde, ievērojot drošības tehnikas prasības

Izpildot darbus, jāievēro šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā dotie drošības tehnikas norādījumi, attiecīgie valsts drošības tehnikas normatīvi, kā arī visi patērētāja iekšējie priekšraksti par darbu izpildi, iekārtu ekspluatāciju un drošības tehniku.
1.6. Drošības tehnikas norādījumi patērētājam un apkalpojošam personālam

· Ja iekārta tiek ekspluatēta, aizliegts demontēt esošos kustīgo mezglu un detaļu aizsargnorobežojumus.

· Jāizslēdz ar elektroenerģiju saistītas bīstamības rašanās iespēja (detalizētāku informāciju sk., piemēram, VDE un vietējo energoapgādes uzņēmumu norādījumos).
1.7. Drošības tehnikas norādījumi, kas jāievēro, veicot tehniskās apkopes, apskates un montāžas darbus
Patērētājam jānodrošina, lai visus tehniskās apkopes, pārbaudes apskates un montāžas darbus izpildītu kvalificēti speciālisti, kuriem ir atļauts veikt šādus darbus un kuri tos pietiekami pārzina pēc  iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas detalizētas izpētes.

Visu darbu izpildes gaitā iekārtai noteikti jābūt izslēgtai. Obligāti jāievēro iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā aprakstītā iekārtas apturēšanas pasākumu secība.
Uzreiz pēc darbu izpildes jāuzstāda atpakaļ vai jāieslēdz visas noņemtās aizsargierīces un drošinātāji.
Pirms atkārtotas nodošanas ekspluatācijā jāizpilda punktā 8. Palaišana dotie norādījumi.

1.8. Patvaļīga pārveidošana un rezerves mezglu un detaļu izgatavošana
Iekārtu pārveidošana vai modifikācija ir pieļaujama vienīgi pēc vienošanās ar ražotāju. Oriģinālo mezglu un detaļu, kā arī izgatavotājuzņēmuma atļauto detaļu izmantošanas mērķis ir garantēt ekspluatācijas drošumu. Citu uzņēmumu ražoto mezglu un detaļu lietošana var būt saistīta ar ražotāja atteikumu uzņemties atbildību par tā rezultātā iespējamām sekām.

1.9. Nepieļaujami ekspluatācijas režīmi

Piegādātā izstrādājuma ekspluatācijas drošums tiek garantēts vienīgi tādā gadījumā, ja tas tiek izmantots saskaņā ar funkcionālo pielietojumu atbilstīgi punktam 2.1. Pielietojums. Visos gadījumos noteikti jāievēro tehniskajos datos norādītie maksimāli pieļaujamie parametri.
2. Vispārēja informācija
Šajā brošūrā ir ietverta GRUNDFOS modeļu AMD un AMG jaucēju un modeļa AFG maisītāju uzstādīšanas, ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcija. Šie izstrādājumi ir paredzēti tādam lietojumam, kad ir nepieciešams maisīt šķidrumus, kuriem ir zema vai vidēja viskozitāte (≤ 500 mPa·s), t.i., viendabīga maisījuma vai suspensijas iegūšanai. 
Jaucēji ir apgādāti ar elektromotoru, kura jauda ir no 1,5 līdz 18,5 kW.
Maisītāji ir aprīkoti ar elektromotoru, kura jauda ir no 1,5 līdz 4,0 kW.

Šajā brošūrā ir doti arī speciāli sprādziendrošu jaucēju un maisītāju ekspluatācijas norādījumi.
1. zīm.

Poz.
Nosaukums
Statnis
Elektromotora stiprināšanas kronšteins

Elektromotora korpuss

Robotais reduktors (modelim AMD: vārpstas blīvējuma korpuss)
Skrūve

Rumba

Uzstādīšanas dziļuma ierobežotājs

2.1. Pielietojums

GRUNDFOS jaucēji un maisītāji ir paredzēti vides samaisīšanai:
· pilsētas un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas stacijās,

· ražošanas tehnoloģiskajos procesos,

· duļķu apstrādes sistēmās,

· lauksaimniecībā.

Lai nepieļautu jaucēju vai maisītāju pārslodzi, kā arī tos pasargātu pret koroziju, jāievēro zemāk tabulā noteiktie ekspluatācijas ierobežojumi konkrētos šķidrumos.
1. aile
Šķidruma temperatūra no

pH

Maks. dūņu indekss

Maks. dinamiskā viskozitāte

Maks. blīvums

Hlorīda koncentrācija

Hlorīda koncentrācija

2. aile
5 līdz 40 °C

4 līdz 10

125 ml/g

500 mPa·s

1060 kg/m³
≤ 200 mg/l (nerūsošajam tēraudam 1.4306)
≤ 1000 mg/l (nerūsošajam tēraudam 1.4404)

Ja nepieciešama šķidrumu samaisīšana ar sausām cietām frakcijām (DS), kuru parametri pārsniedz tabulā norādītās vērtības, jāsazinās ar GRUNDFOS.
Jaucēji
Jaucēji ir paredzēti tādu dūņu samaisīšanai, kam ir tipiska sastāva sausā cietā frakcija (DS), kā norādīts tabulā. Taču tāpat tos var izmantot arī daudzos citos gadījumos, kad ir nepieciešama dažādu šķidrumu, piemēram, duļķu, papīra pulpas u.tml., samaisīšana.

Aktīvās dūņas

Ņemšanas zonas

Skābekļa atdalīšanas zonas
Divvērtīgo jonu zonas
Anaerobās attīrīšanas zonas

Pirmējās dūņas

Otrējās dūņas

Satrūdējušās dūņas

Sūkņa nostādinātājs bez sietfiltra

Sūkņa nostādinātājs ar smiltīm

Maisītāji
Maisītāji ir paredzēti tādu aktīvo dūņu samaisīšanai, kurām tipiska sastāva sausās cietās frakcijas koncentrācija ir no 0,5 līdz 1,0%, kā arī citu tādu šķidrumu samaisīšanai, kuriem sausā cietā frakcija nepārsniedz 1,5%.

2.2. Tehniskie dati
1. aile
Pieļaujamā sprieguma novirze
Drošības pakāpe

Izolācijas termoizturības klase

Iekārtas maksimālais dziļums

Maksimālais ieslēgšanas reižu skaits vienas stundas laikā

Energoapgādes kabeļa garums

Visu vinču trošu garums

2. aile
±10% no pases datu plāksnītē norādītā parametra
IP 68

F

30 metrus zem šķidruma līmeņa

20

8 metri (standarta izpildījumā)

8 metri (standarta izpildījumā)

Jaucēji un maisītāji ir piemēroti nepārtrauktam ekspluatācijas režīmam (S1).

2.3. Sprādzienbīstami ekspluatācijas apstākļi

Sprādzienbīstamos apstākļos jālieto sprādziendroši jaucēju un maisītāju modeļi.

Saskaņā ar klasifikāciju sprādziendrošus jaucēju un maisītāju modeļus apzīmē šādi: EEx eo II T1/T2, EEx eo II T3 vai EEx eo II T4 sprādzienbīstamām zonām 1 un 2.
Uzstādītās iekārtas klasifikācijai katrā konkrētajā gadījumā jāsaņem vietējās atbildīgās iestādes sertifikāts.

Ja jaucējs vai maisītājs tiek ekspluatēts temperatūru diapazonā, kas atbilst klasei T4, jaucēja vai maisītāja demontāžu var sākt ne ātrāk kā vismaz 30 minūtes pēc izslēgšanas.

3. Tipa apzīmējums un pases datu plāksnīte
3.1. Tipa apzīmējums

Piemērs
Tips

Modelis:

M = jaucējs

F = maisītājs

Piedziņa;

D = tiešslēguma motora piedziņa

G = izmantojot reduktoru

Izejas jauda, P2 [kW] x 10

Skrūves diametrs [cm] 

Skrūves griešanās ātrums [min-1] 
Sprādziendrošs variants
3.2. Pases datu plāksnīte
Jebkura jaucēja vai maisītāja modeli var noteikt pēc pases datu plāksnītes, kas atrodas uz elektromotora korpusa. Tajā norādītā informācija ir nepieciešama rezerves mezglu un detaļu pasūtīšanai.

2. zīm.

Poz.

Nosaukums
Jaucēja tips

Skrūves diametrs

Maksimālais uzstādīšanas dziļums

Strāvas frekvence

Drošības pakāpe saskaņā ar IEC

Sērijas numurs

Izstrādājuma numurs

Izolācijas termoizturības klase

Ražošanas kods

Fāžu skaits

Elektromotora jauda P2
Jaudas koeficients

Nominālais spriegums

(Skrūves) nominālais griešanās ātrums

Masa

Nominālā strāva

Palaides strāva

Kopā ar jaucēju/maisītāju piegādātā papildu pases datu plāksnīte jāpiestiprina redzamā vietā līdzās iekārtai.
3.3. Sprādziendroša modeļa "Ex" sertifikācija un klasifikācija
Sprādziendroša modeļa jaucēji un maisītāji ("Ex" variants) tiek piegādāti ar plāksnīti, kurā ir norādīta detalizēta informācija, kas ietilpst izstrādājuma sertifikātā. Sk. piemēru 3. zīmējumā.

3. zīm.

Paskaidrojumi plāksnītei, kas ietver izstrādājuma sertifikācijas informāciju
Sprādziendrošs elektromotors, kas atbilst ES standartu prasībām

Augstākas drošības garantēšanai saskaņā ar standartu EN 50 019

Eļļā iegremdējamam izpildījumam saskaņā ar standartu EN 50 015

Paredzēts ekspluatācijai sprādziebīstamās zonās, izņemot šahtas

Maksimālā temperatūra uz elektromotora virsmas ir 435 °C/300 °C

Maksimālā temperatūra uz elektromotora virsmas ir 300 °C

Maksimālā temperatūra uz elektromotora virsmas ir 200 °C

Maksimālā temperatūra uz elektromotora virsmas ir 135 °C

4. Drošības tehnika
4.1. Drošības tehnikas pamatprasības

Šīs drošības tehnikas prasības, tāpat kā visas citas prasības, kas ir minētas atsevišķos punktos, obligāti jāievēro jaucēju un maisītāju transportēšanas, uzglabāšanas, iekraušanas un izkraušanas darbu un ekspluatācijas gadījumā. 

Jaucēju un maisītāju montāža, pieslēgšana, nodošana ekspluatācijā un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem servisa speciālistiem.

Jāatrodas drošā attālumā no rotējošiem mezgliem un detaļām.

Jāveic pasākumi, lai izveidotu attiecīgus nožogojumus, piemēram, apvalkus vai margas, lai novērstu cilvēku nejaušu iekrišanu tvertnē/rezervuārā.

4.2. Sprādziendroši modeļi

Sprādziendrošu jaucēju un maisītāju ekspluatācijas gadījumā jāievēro arī zemāk norādītās drošības tehnikas prasības.
Ekvipotenciāla šuntēšana
Ja vienā rezervuārā ir uzstādīti divi vai vairāki jaucēji vai maisītāji, tie savstarpēji jāsavieno ar vara kabeli, kura šķērsgriezums ir vismaz 4 mm², izmantojot ekvipotenciālas savienotājspailes elektromotoru aizmugurējā daļā.
Kabelis jānostiprina tā, lai ekspluatācijas laikā tas nevarētu iekļūt skrūves lāpstiņās.

Noplūdes devējs
Kopā ar GRUNDFOS ETA-20/A tipa releju noplūdes devējs ir sprādziendrošu jaucēju un maisītāju sekmīgas sertifikācijas pamatnosacījums. Šī iemesla dēļ sprādziendrošos modeļos vienmēr jāuzstāda relejs, kas pasūtāms atsevišķi.

Izstrādājuma numurs: 96 48 95 69.

Noplūdes devējs ir hermētiski izolēts no eļļas, taču būtībā tam nav drošas aizsardzības, tāpēc to nedrīkst pieslēgt, izmantojot vadus zilā izolācijā.

Temperatūras kontrole
Jānodrošina elektromotora temperatūras pastāvīga kontrole, un to garantē iebūvētie termorezistori PTC.

Energoapgādes kabelis
Nedrīkst saīsināt izgatavotājuzņēmumā pieslēgto energoapgādes kabeli.

Frekvences pārveidotājs un plūdenas palaides starteris
Aizliegts izmantot frekvences pārveidotāju un plūdenas palaides starteri. Ekspluatācijas gaitā elektromotora darbības nodrošināšanai lietojama vienīgi tīkla barošana.

Piederumi
Jaucējs un maisītājs jālieto tikai ar tādiem piederumiem, kas ir sertificēti un ko piegādā GRUNDFOS.

Apkalpošana, tehniskā apkope un remonts
Jaucēja vai maisītāja demontāžu drīkst veikt tikai GRUNDFOS vai īpaši pilnvarotas servisa darbnīcas speciālisti. Tas pats attiecas arī uz kabeļievadu. Remonta laikā ir atļauts izmantot tikai GRUNDFOS izgatavotus mezglus un detaļas.

5. Transportēšana un uzglabāšana

5.1. Transportēšana

Jaucēja vai maisītāja atsevišķi mezgli un detaļas rūpīgi jāiepako, lai pasargātu virsējo aizsargkārtu no jebkādiem bojājumiem.

5.2. Uzglabāšana
Jaucēja vai maisītāja glabāšanai jāizraugās sausas telpas, kurās nav krasu temperatūras svārstību.

Ja jaucējs vai maisītājs ir atradies noliktavā ilgāk nekā gadu, zobpārvadā jānomaina eļļa. Eļļas nomaiņa jāveic arī tādā gadījumā, ja zobpārvads nekad nav ekspluatēts.
6. Montāža
Jaucējs vai maisītājs montāžas laikā jāpaceļ vienīgi tādā gadījumā, ja tiek izmantota piekarināma ierīce.
Cēlējiekārta, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu, kā arī jaucēja vai maisītāja pacelšanai no rezervuāra vai nolaišanai tajā lietojamā ķēde vai trose izmantojami vienīgi šiem mērķiem, nevis kā universāls celšanas aprīkojums.

Uzmanību!

Jaucēju vai maisītāju nekādā ziņā nedrīkst piekārt aiz elektromotora kabeļa. Dažādu modeļu masas parametrus sk. punktā 11. Tehniskie dati.

6.1. Montāžas stāvoklis
Jaucēju un maisītāju pareizam montāžas stāvoklim ir ļoti svarīga nozīme, lai tiktu nodrošināta nevainojama un ilglaicīga ekspluatācija.

Tāpēc jāņem vērā tālāk dotie norādījumi.

Jaucēji
Jaucējs jāiegremdē maksimāli pieļaujamā dziļumā.

· Jaucējs jāuzstāda tā, lai nodrošinātu labu šķidruma samaisīšanu visā rezervuārā. Divu vai vairāku jaucēju izvietošanai kopējā rezervuārā jānotiek tā, lai tie neradītu pretplūsmu.

· Spraugai starp skrūves lāpstiņu ārējo aploci un rezervuāra dibena virsmu jābūt 20-40 cm robežās, sk. HMIN 4. zīmējumā.
· Attālumam no šķidruma virsmas līdz skrūves lāpstiņu ārējai aplocei jābūt vismaz pusei no skrūves diametra, sk. HABOVE 4. zīmējumā.

· Attālumam starp skrūves lāpstiņu ārējo aploci un sienas virsmu aiz jaucēja jābūt vismaz diviem skrūves diametriem, sk. LMIN 4. zīmējumā.

4. zīm.

Maisītāji

Maisītājs jāiegremdē maksimāli pieļaujamā dziļumā.

· Spraugai starp skrūves lāpstiņu ārējo aploci un rezervuāra dibena virsmu jābūt 40-50 cm robežās, sk. HMIN 5. zīmējumā.

· Attālumam no šķidruma virsmas līdz skrūves lāpstiņu ārējai aplocei jābūt vismaz 0,75 no skrūves diametra, sk. HABOVE 5. zīmējumā.

· Attālumam starp skrūves lāpstiņu ārējo aploci un sienas virsmu aiz maisītāja jābūt vismaz diviem skrūves diametriem, sk. LMIN 5. zīmējumā.

· Attālumam starp skrūves lāpstiņu ārējo aploci un sienas virsmu maisītāja sānos jābūt vismaz 0,5 metriem.

· Ja paralēli uzstāda vairākus maisītājus, attālumam starp to skrūvēm jābūt vairāk nekā pusei lāpstiņu ārējā diametra.

· Attālumam līdz rezervuāra līkumiem/atzarojumiem jābūt vismaz divu skrūves diametru apmērā.

· Attālumam no skrūves līdz aerācijas zonām jābūt vismaz 1-3 skrūves diametru apmērā.
5. zīm.

· Cilindriskos rezervuāros maisītājam jābūt attālinātam no tā sienām 0,3 rezervuāra rādiusa attālumā RTANK un pagrieztam attiecībā pret rādiusu RFLOWMAKER 25° leņķī centra virzienā, sk. 6. zīmējumā.
6. zīm.
6.2. Montāžas norādījumi
Montāžas izpildei var izmantot vienu no šādām shēmām:
· standarta shēma, t.i., bez akas/rezervuāra lūkas augšējā vāka,

· hermētiskā shēma, t.i., ar akas/rezervuāra lūkas augšējo vāku.

7. zīmējumā ir redzama standarta montāžas shēma.

7. zīm.

8. zīmējumā ir parādīts, kā izpildāma hermētiska montāža, izmantojot uzstiepšanas drošināšanas ķēdi un sijas celtni ar ķēdes polispastu.

8. zīm.

Paskaidrojumi 7. un 8. zīmējumam.

Poz.

Nosaukums

Statņa pamatne jaucēju/maisītāju piestiprināšanai horizontālā stāvoklī
Statņa pamatne jaucēju/maisītāju piestiprināšanai slīpā (0-90°)stāvoklī

Cauruļveida statnis

Uzstādīšanas dziļuma ierobežotājs

Elektromotora kronšteins

Kronšteins statņa piestiprināšanai pre akas/rezervuāra augšpuses

Grozāmatslēga cauruļveida statnim

Celtnis ar ķēdes polispastu
Sijas celtnis ar vinču

Vinča

Uzstiepšanas drošināšanas ķēde

Pārejas elements (no 120 uz 100 mm)

6.2.1. Pievilkšanas griezes momenta vērtības
Montāžai izmantojamas vienīgi standarta AISI 316L skrūves un uzgriežņi. Visi nerūsošā tērauda vītņsavienojumi iepriekš jāieziež ar konsistences smērvielu, piemēram, uz alumīnija bāzes.

Pievelkot visus nerūsošā tērauda uzgriežņus un skrūves, jāpiemēro griezes moments, kura lielums ir norādīts zemāk dotajā tabulā.

(tabulā)

F skrūves, izturības klase 70

Нм 
visur 
Nm

F skrūves, izturības klase 80
6.2.2. Jaucēji AMD un AMG

Sk. 7. vai 8. zīmējumā un punktā 6.2.1. Pievilkšanas griezes momenta vērtības.
Darbību izpildes secība.

1. Betonā jāizurbj caurumi skrūvēm, lai fiksētu kronšteinu statņa piestiprināšanai pie akas/rezervuāra augšpuses.

2. Jāuzstāda norādītais kronšteins, jāieliek skrūves, tās nepievelkot.

3. Ar svērteņa palīdzību statņa pamatne jāuzstāda attiecīgā montāžas stāvoklī.

4. Jāizurbj caurumi skrūvēm, kas paredzētas statņa pamatnes fiksēšanai.

5. Jāuzstāda pamatne, jāieliek skrūves, tās nepievelkot.
6. Jāieliek cauruļveida statnis, jāuzstāda pareizā pozīcijā. Jāpielāgo tā garums, nogriežot līdz attiecīgam izmēram. Ja montāžai izmanto standarta shēmu, veidojot nožogojumu margās ar vinču, cauruļvada statnis jānogriež apmēram par 600 mm augstāk par margām.
Ja montāžai izmanto standarta shēmu, veidojot nožogojumu margu veidā ar vinču, cauruļvada statnis jānogriež apmēram par 300 mm augstāk par margām.
Hermētiskas montāžas gadījumā cauruļveida statnis jānogriež tā, lai epoksīdsveķu izolatora apcilnis neskartu statņa stiprināšanas kronšteinu akas/rezervuāra augšpusē. Kvadrātveida epoksīdsveķu izolators jāieliek cauruļveida statnī, pie tam jāseko, lai tas ieietu statnī pietiekami blīvi.
7. Jāuzstāda pareizā stāvoklī un jāfiksē iekārtas dziļuma ierobežotājs.

8. Jāpievelk skrūves, kas fiksē statņa stiprināšanas kronšteinu pie akas/rezervuāra augšpuses.

9. Attiecīgi jānovieto cauruļveida statnis, un jāpievelk skrūves, kas fiksē tā pamatni.

10. Jāuzstāda fiksators, kas bloķē statņa pagriešanās iespēju. Tādējādi jaucējs nevar pagriezties tā, lai lāpstiņas skartu akas/rezervuāra sienas.
11. Virs cauruļveida statņa jāuzstāda celtnis.

12. Ar celtņa palīdzību jāpaceļ saliktais jaucējs (kronšteins ar elektromotoru), jāuzliek uz cauruļveida statņa, un jāpievelk sastiprinātājskrūves. Ieliktņiem pareiza stāvokļa nodrošināšanai jābūt labi iespiestiem starp divām kronšteina plaknēm, sk. 9. zīmējumā.
Hermētiskas montāžas gadījumā uz elektromotora kronšteina nekas nav jāpieskrūvē.
9. zīm.
Montāža saskaņā ar hermētisko shēmu

Ieliktņi

Montāža saskaņā ar standarta shērmu

Elektromotora kronšteina stiprināšanai uz cauruļvada statņa noteikti jāizmanto cēlējiekārta. Atsevišķa mezgla svara parametrus var atrast tabulā, kas ir dota 192. lappusē.
13. Izmantojot celtni un uzstiepšanas trosi, jaucējs lēnām jānolaiž rezervuārā. Viena pēc otras jāuzstāda visas kabeļa un troses stiprināšanas apskavas. Kabelis jāpiestiprina pie troses vai ķēdes ik pēc metra. Augšējais āķis ar drošinātāju jāpievieno augšējam kronšteinam.

Pie troses vai ķēdes jāpiestiprina energoapgādes kabelis par 800 mm augstāk virs jaucēja tā, lai kabelis nevarētu nokrist un iekļūt jaucēja lāpstiņās ekspluatācijas laikā.

· Uz vinčas cilindra jāpaliek vismaz trim troses vijumiem, jo citādi trose var izrauties no cilindra fiksatora.

· Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut energoapgādes kabeļa spriegojumu. Šis ierobežojums attiecas arī uz jaucēja ekspluatācijas procesu, kad notiek tā svārstīšanās.

· Principā montāžas laikā energoapgādes kabelis jāliek, veidojot lielu cilpu, lai izslēgtu kabeļa asa locījuma (pārraušanas) iespēju.
· Uzstiepšanas trosei jāgarantē tīkla kabeļa sprādziendrošība. Šī iemesla dēļ trosei vienmēr jābūt apmēram 250 N (aptuveni 25 kg) iepriekšējam spriegojumam.

10. zīm.

Energoapgādes kabelis


Uzstiepšanas trose






Āķis ar drošinātāju

Kabeļa apskava



Troses apskava

14. Kad elektromotora kronšteins atduras pret iekārtas dziļuma ierobežotāju, jāpārbauda attālums starp skrūvi un akas/rezervuāra sienas un dibena virsmām. Nekādā ziņā nav pieļaujama jaucēja lāpstiņu saskare ar citiem iekārtas elementiem, rezervuāra dibenu vai sienām. Šis ierobežojums attiecas arī uz jaucēja ekspluatācijas procesu, kad notiek tā svārstīšanās.
15. Hermētiskas montāžas gadījumā jaucēja stāvoklis jāfiksē, nostiprinot grozāmstatni vai pievelkot apskavu skrūves. Ja tiek piemērota šāda montāžas shēma, jābūt 1,5 metrus brīvam ķēdes galam, lai varētu pacelt jaucēju.

6.2.3. Maisītājs AFG
Sk. 7. vai 8. zīmējumā un punktā 6.2.1. Pievilkšanas griezes momenta vērtības.
Darbību izpildes secība.

1. Betonā jāizurbj caurumi skrūvēm, lai fiksētu kronšteinu statņa piestiprināšanai pie akas/rezervuāra augšpuses.

2. Jāuzstāda norādītais kronšteins, jāieliek skrūves, tās nepievelkot.

3. Ar svērteņa palīdzību statņa pamatne jāuzstāda attiecīgā montāžas stāvoklī.
4. Akas/rezervuāra apakšā jāizurbj caurumi skrūvēm, kas paredzētas statņa pamatnes fiksēšanai, jāieliek skrūves.

5. Cauruļveida statņa garums jāpielāgo tā, lai epoksīdsveķu izolatora apcilnis neskartu statņa stiprināšanas kronšteinu akas/rezervuāra augšpusē. Kvadrātveida epoksīdsveķu izolators jāieliek cauruļveida statnī, pie tam jāseko, lai tas ieietu statnī pietiekami blīvi.

6. Jāuzstāda pareizā stāvoklī iekārtas dziļuma ierobežotājs, piemetinot to darbnīcā cauruļveida statnim.

7. Jāuzstāda cauruļveida statnis.

8. Jāpievelk skrūves, kas fiksē statņa stiprināšanas kronšteinu pie akas/rezervuāra augšas un pamatnes plātni pie akas/rezervuāra dibena.

9. Ar aizspiedņa palīdzību kronšteins statņa piestiprināšanai pie akas/rezervuāra augšpuses jāpievieno pašam statnim.
10. Virs cauruļveida statņa jāuzstāda celtnis.

11. Ar celtņa palīdzību jāpaceļ saliktais maisītājs (kronšteins ar elektromotoru), jāuzliek uz cauruļveida statņa, un jāpievelk sastiprinātājskrūves.

Elektromotora kronšteina stiprināšanai uz cauruļvada statņa noteikti jāizmanto cēlējiekārta. Atsevišķa mezgla svara parametrus var atrast tabulā, kas ir dota 192. lappusē.
12. Energoapgādes kabeļa piestiprināšanas drošības trose jāpiestiprina pie elektromotora kronšteina.

13. Izmantojot celtni un uzstiepšanas trosi, maisītājs lēnām jānolaiž rezervuārā. Viena pēc otras jāuzstāda visas kabeļa un troses stiprināšanas apskavas, sk. 11. zīmējumā. Kabeļa stiprināšanas apskavas pie troses jāpievieno ik pēc metra.

· Uz vinčas cilindra jāpaliek vismaz trim troses vijumiem, jo citādi trose var izrauties no cilindra fiksatora.

· Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut energoapgādes kabeļa spriegojumu. Šis ierobežojums attiecas arī uz maisītāja ekspluatācijas procesu, kad notiek tā svārstīšanās.

· Principā montāžas laikā energoapgādes kabelis jāliek, veidojot lielu cilpu, lai izslēgtu kabeļa asa locījuma (pārraušanas) iespēju.

· Nekādā gadījumā nedrīkst saīsināt energoapgādes kabeli. Tas jāpieslēdz, saglabājot tādu garumu, ar kādu tas ir piegādāts. Ja ir nepieciešams cits kabeļa garums, jāsazinās ar GRUNDFOS. 
11. zīm.

Energoapgādes kabelis


Uzstiepšanas trose

Kabeļa apskava



Troses apskava

14. Kad elektromotora kronšteins atduras pret iekārtas dziļuma ierobežotāju, jāpārbauda attālums starp skrūvi un akas/rezervuāra sienas un dibena virsmām, sk. punktā 6.1. Montāžas stāvoklis.
Uzmanību!
Nedrīkst aizmirst, ka jānoņem āķis, kad maisītājs ir nolaists akā/rezervuārā, jo citādi kabelis var aizķerties aiz maisītāja un sapīties.
15. Jānostiprina drošinātāja trose statņa stiprināšanas kronšteinā pie akas/rezervuāra augšpuses, un jārada tajā iepriekšējs spriegojums ar apmēram 250 N (aptuveni 25 kg) spēku.

7. Elektroiekārtas pieslēgšana
Elektroiekārtas pieslēgšana jāveic kvalificētam elektriķim atbilstīgi piemērojamiem normatīviem un noteikumiem. Jāievēro visas spēkā esošās valsts un vietējās drošības tehnikas prasības.
Pirms elektrisko savienojumu veidošanas vai pieslēgšanas jābūt izņemtiem visiem drošinātājiem vai atvienotam galvenajam slēdzim. Tādējādi tiks nodrošināti apstākļi, kuros nebūs iespējama nejauša energoapgādes ieslēgšanās.

Ex
Saskaņā ar attiecīgo klasifikāciju sprādziendrošiem jaucējiem un maisītājiem ir šāds marķējums: EEx eo II T1/T2, EEx eo II T3 vai EEx eo II T4 sprādzienbīstamām zonām 1 un 2.

Uzstādītās iekārtas klasifikācija katrā konkrētajā gadījumā jāapstiprina ar vietējo atbildīgo iestāžu izsniegtu sertifikātu.

Jābūt ievērotām drošības tehnikas prasībām, kas ir norādītas punktā 4.2. Sprādziendroši modeļi.
Barošanas sprieguma un strāvas frekvences vērtības ir norādītas jaucēja vai maisītāja pases datu plāksnītē. Jāpārliecinās, vai jaucēja vai maisītāja elektroparametri atbilst ekspluatācijas vietā pieejamā elektrotīkla parametriem.
Jaucēja vai maisītāja piegādes komplektā ietilpst 8 metrus garš energoapgādes kabelis (standarta garums, kas ir piemērots līdz 5 metrus dziļiem rezervuāriem).

Jāpievērš uzmanība!

· Ja motoram ir norādīts spriegums 230/400 V, pie elektrotīkla, kura spriegums ir 400 V, motors jāpieslēdz saskaņā ar zvaigznes shēmu.

· Ja motoram ir norādīts spriegums 400/690 V, pie elektrotīkla, kura spriegums ir 400 V, motors jāpieslēdz saskaņā ar trīsstūra shēmu.

12. zīm.
Trīsfāžu elektromotori

Trīsstūris

Zvaigzne

7.1. Elektromotora aizsardzība
Jaucēji un maisītāji ir aprīkoti ar zemāk norādīto tipu elektromotora aizsardzību.

Standarta  jaucējiem ir trīs integrēti bimetāla termoreleji PTO (PTO = atvienojošs relejs ar pozitīvu temperatūras koeficientu), sk. 14. zīmējumā.
Sprādziendroša modeļa jaucēji un visi maisītāji ir aprīkoti ar trim termorezistoriem (jutīgiem devēju PTC elementiem) saskaņā ar standarta DIN 44081 prasībām, sk. 15. zīmējumā.

Termoreleju funkcionēšana
Elektromotors ir aizsargāts pret pārkaršanu ar trim secīgi ieslēgtiem termorelejiem – pa vienam katram tinumam.

Sasniedzot konkrētajam tinumam maksimāli pieļaujamo temperatūru, releja kontakti atvienos elektrisko ķēdi un apturēs elektromotoru.

Pēc tam, kad tinumi ir atdzisuši līdz normālai temperatūrai, relejs saslēgs elektrisko ķēdi, un elektromotoru atkal varēs ieslēgt. Elektromotora atkārtota ieslēgšana jāveic manuāli.

Sk. montāžas elektroshēmu 14. zīmējumā, punktā 7.5. Montāžas elektroshēmas.
F6: Termorelejs.

· 2 vadi (spailes 11 un 12).

· Releja maksimālais spriegums: 250 V.

· Maksimālā komutācijas strāva: 2,5 A, ja cos φ = 1.

· Izslēgšanas iedarbošanās temperatūra: 130 °C.
Devēju PTC funkcionēšana

Pārkaršanas gadījumā elektromotors apstāsies. Šādā gadījumā automātiska atkārtota ieslēgšana būs bloķēta. To nosaka termorezistora palaidējierīce, kam ir pieslēgta slāpēšanas ierīce elektromotora kontaktora vadības kontūrā.
Sk. montāžas elektroshēmu 15. zīmējumā, punktā 7.5. Montāžas elektroshēmas.

υ1, υ2, υ3 – PTC devēji.

· 2 vadi (spailes 31 un 32).

· Spaiļu maksimālais spriegums Umaks. = 2,5 V (maiņstrāvas/līdzstrāvas).

· Pretestība starp spailēm 31 un 32:
- istabas temperatūrā R = no 300 līdz 750 Ω,
- izslēgšanas iedarbošanās temperatūrā R ≥  4000 Ω.
Uzmanību!
Veicot komutācijas izmēģinājumus, spailēm 31 un 32 pārbaudes spriegums nedrīkst pārsniegt 2,5 V (maiņstrāvas/līdzstrāvas). Izmēģinājumu laikā jāizmanto ommetrs.
7.2. Reduktora/vārpstas blīvējuma korpusa aizsardzība

Reduktora/vārpstas blīvējuma korpuss tiek kontrolēts attiecībā uz ūdens iekļūšanu tajā, šai nolūkā korpusā iebūvē noplūdes devēju.

Ja ir nepieciešama kontroles funkcija, noplūdes devējs jāpieslēdz GRUNDFOS ETA-20/A tipa relejam. 

Šis relejs jāpasūta atsevišķi.

Izstrādājuma numurs: 96 48 95 69.

Ja tiek pieslēgts relejs ETA-20/A, tad, ja eļļas kamerā iekļūst ūdens, caur noplūdes devēju (spailes 21 un 22) plūdīs līdz 10 mA stipra strāva. Relejs raidīs avārijas signālu un/vai atslēgs elektromotoru.

Sk. montāžas elektroshēmu 14. un 15. zīmējumā, punktā 7.5. Montāžas elektroshēmas.
B: noplūdes devējs.
· 2 vadi (spailes 21 un 22).

· Maksimālais darba spriegums: apm. 8,6 V.

· Maksimālā strāva: no 1 līdz 10 mA.

Vajadzības gadījumā releja ETA-20/A jutīgumu var noregulēt šādi.
1. Jāgriež releja regulēšanas skrūve, līdz iedegas indikators.

2. Pēc tam releja regulēšanas skrūve jāgriež pretējā virzienā, līdz indikators nodziest.

3. Regulēšanas skrūve jāpagriež tajā pašā virzienā vēl par 60°.

13. zīm.

Uzmanību!

Noplūdes devēja pārbaudei nedrīkst izmantot ommetru vai citu kontroles mēraparātu, jo šis devējs ir elektroniska ierīce.

7.3. Pārslodzes relejs
Elektromotoram jābūt aizsargātam pret pārslodzi, izmantojot termoreleju ar laikizturi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem un noteikumiem. Relejam jābūt noregulētam uz nominālo strāvu, kas ir norādīta pases datu plāksnītē.
Izmantojot zvaigznes trīsstūra slēguma palaides shēmu, regulēšanas vērtībai jābūt IN x 0,58.
Visās sešās energoapgādes tīkla līnijās  (U1, V1, W1 un U2, V2, W2) jāuzstāda elektrotermopalaidējierīces ar meromorfo funkciju.
7.4. Palaides shēma

Nepārtrauktas ekspluatācijas režīms

Tiešslēguma palaidi var izmantot elektromotoriem, kuru jauda ir no 1,5 līdz 3,0 kW.
Elektromotoriem, kuru jauda ir no 4,0 kW un vairāk, ieteicams izmantot zvaigznes trīsstūra slēguma palaidi.

Periodiskas ekspluatācijas režīms
Jāizmanto zvaigznes trīsstūra slēguma palaide visā jaudu diapazonā.

7.5. Montāžas elektroshēmas

Trīs termoreleji PTO

14. zīm.

(tabula)

Spailes

Nosaukums
Trīs statora tinumu gali (U1, U2, V1, V2, W1,W2)

Termorelejs (F6)

Noplūdes devējs reduktorā (B)

Trīs devēja PTC jutīgie elementi

15. zīm.

(tabula)

Spailes

Nosaukums
Trīs statora tinumu gali (U1, U2, V1, V2, W1,W2)

Devēji PTC (saskaņā ar standartu DIN 44 081) (υ1, υ2, υ3)

Noplūdes devējs reduktorā (B)

7.6. Slēguma shēma

16. zīm.

Poz.

Nosaukums
Devējs, piemēram, līmeņa kontroles devējs

Zvaigznes vai zvaigznes trīsstūra slēguma palaidējierīce

Termoreleji PTO vai devēji PTC

Avārijsignalizācijas un/vai elektromotora atvienošanas kontakts 

Noplūdes devējs reduktorā, sk. punktā 7.2. Reduktora/vārpstas blīvējuma korpusa aizsardzība.
7.7. Rotācijas virziens
Pēc tam, kad ir izpildīti visi elektriskie pieslēgumi, jāpārliecinās, vai jaucēja vai maisītāja skrūve griežas pareizā virzienā (t.i., pulksteņa rādītāja virzienā, skatoties no elektromotora puses).
Pareizo rotācijas virzienu tāpat var noteikt pēc bultiņas, kas atrodas uz elektromotora korpusa.

Ja jaucēja vai maisītāja skrūve griežas nepareizi, proti, pretēji norādītajam virzienam, jāsamaina vietām divu elektrotīkla fāzes vadu (L1, L2, L3) pieslēgums.
7.8. Elektroķīmiskās korozijas aizsardzība
Elektroķīmiskā korozija var rasties, ja caur elektrolītu saskaras divi dažādi metāli vai sakausējumi. Šāda bīstamība veidojas tad, ja vienā rezervuārā ir uzstādīti vairāki jaucēji vai vairāki maisītāji. Tāpēc ieteicams veikt šādus papildu aizsardzības pasākumus:

· galvaniski jāizolē zemējuma līnija no neitrāles vai

· galvaniski jāizolē barošanas elektrotīkls, izmantojot sadales transformatoru.

Zemējuma līnijai jābūt izolētai tā, lai pa to nevarētu plūst līdzstrāva. Tajā pašā laikā tai jāsaglabā drošības zemējuma funkcija. To var panākt, izmantojot dažāda tipa ierobežotājus (polarizācijas šūnas vai pretēja virziena diodes ierobežotājus) vai sadales transformatoru.
17. zīm.

Poz.
Nosaukums
Ierobežotājs

Zemējuma vads

Sadales transformators

Ja tiek izmantots sadales transformators, nav pieļaujams mainīt attiecību starp strāvas palaides un nominālo vērtību (IA/IN).
8. Palaišana
Pirms jaucēja vai maisītāja palaišanas jāpārbauda eļļas līmenis reduktora/vārpstas blīvējuma korpusā. Šai nolūkā jāatgriež vītņotais aizgrieznis (poz. 3, 18. zīm.) eļļas mērīšanas atverē un jāpārbauda eļļas līmenis.
Atgriežot eļļas mērīšanas atveres vītņoto aizgriezni, jāievēro piesardzība: iekšpusē var būt pārāk augsts spiediens. Tāpēc tikmēr, kamēr spiediens nav pilnīgi pazemināts, aizgriezni nedrīkst pilnīgi izņemt.

Vajadzības gadījumā pa eļļas ieliešanas caurumu (poz. 2) jāpapildina eļļa reduktora/vārpstas blīvējuma korpusā.

Lietojamās eļļas markas un daudzums ir norādīti punktā 9.4. Eļļošana.

Ja pirms palaišanas jaucējs vai maisītājs kādu laiku ir atradies noliktavā, sk. punktā 9.3. Tehniskās apkopes karte.

18. zīm.
Pirms palaišanas nepieciešams

· pārbaudīt, vai skrūves rotācijas virziens ir pareizs, sk. punktā 7.7. Rotācijas virziens;
· pārliecināties, vai jaucējs vai maisītājs ir pilnīgi iegremdēti maisāmajā šķidrumā.
Uzmanību! Ekspluatācijas laikā jaucējam vai maisītājam visu laiku jāatrodas iegremdētā stāvoklī;
· jāpārliecinās, vai rezervuārā nav cietu daļiņu;

· jāpārliecinās, vai ir veikti visi pasākumi, lai novērstu cilvēku iekrišanu rezervuārā.

9. Tehniskā apkope

Pirms darbiem, kas ir saistīti ar jaucējiem vai maisītājiem, jāpārliecinās, ka ir izņemti visi drošinātāji vai atvienots galvenais slēdzis. Tāpat jāveic pasākumi, lai izslēgtu nejaušu energoapgādes ieslēgšanos.

Visiem rotējošiem mezgliem un detaļām jābūt apturētiem.

Jāievēro visas normas un noteikumi, kas ir spēkā attiecībā uz sprādzienbīstamā zonā uzstādītiem jaucējiem vai maisītājiem.

Jāpārliecinās, vai sprādzienbīstamā zonā nenotiek nekādi darbi.

Pirms tiek sākta jaucēju vai maisītāju ekspluatācija, izmantojot šķidrumus, kas var apdraudēt cilvēku veselību, pilnīgi jāizskalo no jaucējs vai maisītājs, rezervuārs u.tml., kā arī no tiem jāizlaiž gaiss saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.
9.1. Sprādziendroši jaucēji un maisītāji
Sprādziendrošu jaucēju un maisītāju tehnisko apkopti drīkst veikt tikai uzņēmuma GRUNDFOS vai tā pilnvarotas servisapkalpošanas darbnīcas speciālisti.

9.1.1. Rezerves mezgli un detaļas
Bojāti jaucēja/maisītāja mezgli un detaļas jānomaina ar jaunām sertificētām rezerves daļām. Aizliegts atjaunot elektromotora mezglus un detaļas, izmantojot mehāniskās apstrādes, metināšas u.tml. metodes.

9.2. Piesārņots jaucējs vai maisītājs

Uzmanību!

Ja jaucējs vai maisītājs ir izmantots indīgu vai veselībai kaitīgu šķidrumu maisīšanai, šāds jaucējs vai maisītājs uzskatāms par piesārņotu.

Šādā gadījumā katru reizi, griežoties GRUNDFOS apkalpošanas nodaļā ar lūgumu veikt jaucēja vai maisītāja tehnisko apkopi, jāsazinās ar uzņēmumu GRUNDFOS un jāsniedz detalizēta informācija par šķidrumu pirms tam, kad jaucējs vai maisītājs tiek nogādāti uzņēmumā tehniskās apkopes izpildei. Pretējā gadījumā GRUNDFOS var atteikties pieņemt jaucēju vai maisītāju.

Iespējamos izdevumus, kas ir saistīti ar jaucēja vai maisītāja nogādāšanu uzņēmumā, sedz pasūtītājs.

Tādā gadījumā, ja jaucējs vai maisītājs ir izmantots indīgu vai cilvēku veselībai kaitīgu šķidrumu maisīšanai, ikvienam tehniskās apkopes pieteikumam (neatkarīgi no izpildītāja) jāpievieno detalizēta informācija par šķidrumu, ja sūknis ir izmantots indīgu vai veselībai kaitīgu šķidrumu maisīšanai.
9.3. Tehniskās apkopes karte

1. aile

Elektromotors

Energoapgādes kabelis

Vārpstas blīvējuma korpuss

Reduktors

Skrūve

Vinča

Uzstiepšanas drošināšanas trose

Skrūves 

2. aile

Modelis

Visi

Visi

AMD

Visi, izņemot AMD

Visi

Visi

Visi

Visi

3.aile

Tehniskās apkopes norādījumi

Elektromotora korpusam vienmēr jābūt tīram (citādi pasliktinās dzesēšanas apstākļi). Elektromotora demontāžu drīkst veikt tikai GRUNDFOS speciālists.
Divas reizes gadā jāpārbauda, vai reduktorā nav noplūdes.
Periodiski jāizsmidzina eļļa, lai tā plānā kārtā pārklātu vinču (lai nodrošinātu korozijaizsardzību).

Troses periodiska pārklāšana ar šķidro vai konsistences smērvielu pagarina tās ekspluatācijas laiku.

Vienmēr jāpārbauda, vai ir labi pievilktas skrūves elektromotora stiprināšanas kronšteinā. Katru reizi, kad no rezervuāra tiek izliets viss šķidrums, jāpārbauda augšējā kronšteina un statņa pamatnes sastiprinātājskrūves.

4. aile
Smērviela
Rullīšu gultņiem nav vajadzīga tehniskā apkope. Ja gultņi rada troksni, tie jānomaina.
Eļļas nomaiņa jāveic ik pēc 8000 ekspluatācijas stundām, bet ne retāk kā reizi divos gados.

Sākotnējai eļļas nomaiņai jānotiek pēc 500 stundām, pēc tam ik pēc 5000 ekspluatācijas stundām vai vienu reizi gadā.

Divas reizes gadā ar universālo konsistences smērvielu jāieeļļo zobratu zobi un gultņu ieliktņi.

5. aile

Kontrole
Elektromotori tiek piepildīti ar dielektrisku šķidro eļļu. Eļļas līmeņa pārbaude un nomaiņa nav vajadzīga.

Divas reizes gadā jāpārbauda, vai energoapgādes kabelim nav ārējās virsmas bojājumu, deformāciju, lūzumu utt. Bojājumu atklāšanas gadījumā energoapgādes kabelis jānomaina ar jaunu, to pasūtot no GRUNDFOS.
Divas reizes gadā jāpārbauda eļļas līmenis, sk. punktā 9.4.3. Eļļas daudzums. Ja ir nepieciešams papildināt eļļu, sk. punktā 9.4.1. Reduktora/vārpstas blīvējuma korpusā iepildāmās eļļas marka.
Regulāri jāpārbauda, vai skrūves lāpstiņas nav nodilušas un vai nav izveidojušās atskarpes. Jānoņem visi materiāli, kas ir uztinušies uz lāpstiņām, piemēram, virves, troses, vadi utt. un kas var izraisīt iekārtas nevienmērīgu darbu vai vibrāciju. Gadījumā, ja rodas stipra turbulenta plūsma, noteikti jāattīra skrūve.
Pirms vinčas ekspluatācijas sākuma periodiski un obligāti jāpārbauda trose. Vajadzības gadījumā tā jānomaina ar jaunu.
9.4. Eļļošana

9.4.1. Reduktora/vārpstas blīvējuma korpusā iepildāmās eļļas marka

1. aile
Vides temperatūra

Nosaukums saskaņā ar standartu DIN 51 502

....

2. aile

No 0 līdz +40 °C

Šķidrā smērviela CLP saskaņā ar standartu ISO VG 220

....

9.4.2. Motoreļļas marka
1. aile

Standarta modelis

Sprādziendrošs modelis

Motoreļļa jānomaina vienīgi tādā gadījumā, ja tiek veikta elektromotora demontāža tehniskās apkopes vai remonta izpildes nolūkā.

9.4.3. Eļļas daudzums

1. aile

Modelis

2. aile

Reduktora/blīvējuma korpuss [l]
3. aile
Elektromotors [l]
9.5. Eļļas nomaiņa
Lai nomainītu eļļu reduktora/vārpstas blīvējuma korpusā, jāizpilda šādas darbības:

1. Jaucējs vai maisītājs jāuzstāda uz balstiem horizontālā stāvoklī, un apakšā jāpaliek eļļas savākšanai domāts paliktnis.

Atgriežot eļļas vītņoto aizgriezni, jāievēro piesardzība: iekšpusē var būt pārāk augsts spiediens. Tāpēc tikmēr, kamēr spiediens nav pilnīgi pazemināts, aizgriezni nedrīkst pilnīgi izņemt.

2. Jāatslābina un jāizgriež skrūves (poz. 2), sk.  19. zīmējumā.

3. Jāatslābina un jāizgriež izlaišanas cauruma aizgrieznis (poz. 1), un jāļauj eļļai pilnīgi iztecēt no eļļas kameras.
Uzmanību! Nolietotās eļļas savākšana un utilizācija jāveic saskaņā ar normatīviem un noteikumiem.
4. Jāatslābina un jāizgriež vītņotais eļļas aizgrieznis (poz. 3).

5. Jāuzstāda atpakaļ izlaišanas cauruma vītņotais aizgrieznis (poz. 1).

6. Pa eļļas iepildīšanas caurumu (poz. 2) eļļas kamerā jāiepilda tāds eļļas daudzums, lai tās līmenis sasniegtu cauruma malas (poz. 3).
Sk. arī punktā 9.4.1. Reduktora/vārpstas blīvējuma korpusā iepildāmās eļļas marka un punktā 9.4.3. Eļļas daudzums.

7. Jāaizgriež skrūves (poz. 2) un eļļas aizgrieznis (poz. 30.

19. zīm.

10. Bojājumu meklēšana un likvidēšana
Pirms darbiem, kas ir saistīti ar jaucējiem vai maisītājiem, jāpārliecinās, ka ir izņemti visi drošinātāji vai atvienots galvenais slēdzis. Tāpat jāveic pasākumi, lai izslēgtu nejaušu energoapgādes ieslēgšanos.

Visiem rotējošiem mezgliem un detaļām jābūt apturētiem.

Jāievēro visas normas un noteikumi, kas ir spēkā attiecībā uz sprādzienbīstamā zonā uzstādītiem jaucējiem vai maisītājiem.

Jāpārliecinās, vai sprādzienbīstamā zonā nenotiek nekādi darbi.

10.1. Bojājumu meklēšanas un likvidēšanas karte
1. aile
Bojājums

1. Jaucējs vai maisītājs neiedarbojas.

2. Jaucējs vai maisītājs iedarbojas, bet uzreiz apstājas.
3. Pat elektromotoram strādājot, rezervuārā nav šķidruma cirkulācijas vai cirkulācijas raksturs neatbilst prasībām.
4. Nevienmērīgs jaucēja vai maisītāja darbs, palielināts troksnis.

5. Augsts strāvas un patērējamās jaudas līmenis.

2. aile
Cēlonis
a) Nav elektroapgādes vai tā ir bojāta.

b) Energoapgādes kabeļa bojājums.

c) Vadības sistēmas bojājums.

d) Apgrūtināta skrūves griešanās.

e) Statora tinumu bojājums.

f) Elektromotors izslēdzas pārkaršanas dēļ.

g) Dažādu fāžu spriegums.

h) Pārslodzes relejam ir izvēlēta pārāk maza iestatīšanas vērtība vai relejs ir bojāts.

i) Jaucēju vai maisītāju ir izslēdzis noplūdes devējs.

j) Mitrums elektromotorā.

a) Statora tinumu bojājums.

b) Dažādu fāžu spriegums.

c) Pārslodzes relejam ir izvēlēta pārāk maza iestatīšanas vērtība vai relejs ir bojāts.

d) Jaucēju vai maisītāju ir izslēdzis noplūdes devējs.

e) Mitrums elektromotorā.

a) Nepareizs skrūves griešanās virziens.
b) Jaucēja vai maisītāja darbību nodrošina tikai divas fāzes.
c) Iekšējo mezglu un detaļu nodilums.
d) Skrūves lāpstiņu piesārņojums vai bojājums.

a) Iekšējo mezglu un detaļu nodilums.

b) Skrūves lāpstiņu piesārņojums vai bojājums.

c) Elektromotora vai reduktora rullīšu gultņi izgājuši no ierindas.

d) Iekārtas izraisīta vibrācija (rezonanses sekas).
a) Nepareizs barošanas spriegums vai elektroapgādes tīkla bojājums.

b) Energoapgādes kabeļa bojājums.

c) Vadības sistēmas bojājums.

d) Apgrūtināta skrūves griešanās.

e) Statora tinumu bojājums.

f) Jaucēja vai maisītāja darbību nodrošina tikai divas fāzes.

g) Iekšējo mezglu un detaļu nodilums.

h) Elektromotora vai reduktora rullīšu gultņi izgājuši no ierindas.

3. aile

Rīcība

Jāpārbauda elektriskie savienojumi. Jāizsauc elektriķis.

Jāizsauc elektriķis.
Jāizsauc elektriķis.

Jāattīra skrūves lāpstiņas, un ar roku jāpārbauda, vai skrūve var brīvi griezties. 
Jāsazinās ar GRUNDFOS.
Jāpagaida, līdz elektromotors atdziest, un jāmēģina vēlreiz palaist jaucēju vai maisītāju.

Jāizsauc elektriķis.

Jāpārbauda pārslodzes relejs. Jāuzstāda optimāla strāva releja iedarbei, sk. punktā 7.3. Pārslodzes relejs.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.
Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāizsauc elektriķis.

Jāpārbauda pārslodzes relejs. Jāuzstāda optimāla strāva releja iedarbei, sk. punktā 7.3. Pārslodzes relejs.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāpārbauda elektroapgādes tīkla pieslēgums.

Jānomaina nestrādājošie drošinātāji.
Jāizsauc elektriķis.

Jāpārbauda elektroapgādes tīkla pieslēgums.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāattīra skrūves lāpstiņas, un jāpārbauda, vai tās nav nodilušas.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāattīra skrūves lāpstiņas, un jāpārbauda, vai tās nav nodilušas.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāpārbauda visas iekārtas konstrukcija.

Jāpārbauda elektriskie savienojumi.

Jāizsauc elektriķis.

Jāizsauc elektriķis.

Jāizsauc elektriķis.

Jāattīra skrūves lāpstiņas, un ar roku jāpārbauda, vai skrūve var brīvi griezties. 

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jānomaina nestrādājošie drošinātāji.
Jāizsauc elektriķis.

Jāpārbauda elektroapgādes tīkla pieslēgums.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Jāsazinās ar GRUNDFOS.

11. Tehniskie dati

11.1. Elektromotors

AMD, AMG un AFG

1. aile
Aizsargsistēma
Izolācijas termoizturības klase

Blīvējums

Elektromotora korpusa materiāls

2. aile

IP 68, ja uzstādīšanas dziļums ir  līdz 30 metriem.
F

Vārpstas radiālais blīvgredzens

Čuguns EN-GJL-250

11.2. Reduktors

AMG un AFG

1. aile

Tips:

Zobrati:

Blīvējuma stāvokļa kontrole:

Gultņi no piedziņas puses:

Reduktora korpusa materiāls:

2. aile

Planetārais reduktors

Slīpēti no rūdītā tērauda

Reduktorā iebūvēts noplūdes devējs

2 koniski rullīšu gultņi

Čuguns EN-GJL-250
11.3. Vārpstas blīvējums
Blīvējums, kas aizsargā pret maisāmā šķidruma iekļūšanu

1. aile

AMD

AMG un AFG

2. aile

Vārpstas mehāniskais blīvējums silīcija karbīds/silīcija karbīds (SiC/SiC)
2 spraugveida blīvējumi un 1 vārpstas mehāniskais blīvējums silīcija karbīds/silīcija karbīds (SiC/SiC)

11.4. Skrūve
1. aile
AMD

Lāpstiņu skaits:

Skrūves diametrs:

Skrūves konstrukcija:

Skrūves materiāls:

Rumbas materiāls:

AMG
Lāpstiņu skaits:

Skrūves diametrs:

Skrūves materiāls:

AFG.X.130.X

Lāpstiņu skaits:

Skrūves diametrs:

Skrūves un rumbas materiāls:

AFG.X.230.X

Lāpstiņu skaits:

Skrūves diametrs:

Rumbas materiāls:

Skrūves lāpstiņu materiāls:

2. aile
3

320 un 390 mm

Optimāla hidrauliskā konstrukcija ar automātisku attīrīšanu un gala stabilizatoriem

Nerūsošais tērauds

Čuguna sakausējums Zi Cr Nb 20 2

2

417, 452, 480, 505, 525, 580, 680, 730 un 780 mm

Nerūsošais tērauds

2

1300 mm

Lietais elastīgais poliamīds ar nerūsošā tērauda rumbu

2, ja jauda ir 1,5/2,2 kW
3, ja jauda ir 3,0/4,0 kW
2300 mm
Čuguns (EN-GJL-400-15)

Epoksīdsveķi ar čuguna stiegrojumu

11.5. Skaņas spiediena līmenis

Jaucēja vai maisītāja skaņas spiediena līmenis ir zemāks par pieļaujamiem parametriem, kas ir norādīti Eiropas Savienības direktīvā par mašīnbūvi 98/37/EK.

12. Likvidēšana
Šī izstrādājuma vai tā detaļu likvidēšanai jānotiek, ievērojot zemāk minētos norādījumus.

1. Jāizmanto vietējo valsts vai privāto atkritumu savākšanas dienestu pakalpojumi.

2. Ja šādi atkritumu savākšanas dienestu pakalpojumi netiek sniegti vai arī nav iespējams apstrādāt izstrādājumā lietotos materiālus, izstrādājums un ikviens tā sastāvā esošais bīstamais materiāls jānogādā tuvākajā sabiedrības GRUNDFOS filiālē vai apkalpošanas darbnīcā.

Iespējami grozījumi.

