         ŪDENS  APGĀDES  AUTOMĀTS 




          JP 5 BB booster(ar sūkni JP 5)
 
PIELIETOŠANA:Ūdens  apgādes  automāts JP 5 BB booster  paredzēts  vidēji  lielu   privātmāju, lauku  sētu  un  saimniecības  ēku  apgādei  ar  ūdeni  automātiskā  režīmā. To  var  pielietot  augļu  un  sakņu  dārzu  laistīšanai  kā  arī  kā  spiediena  pastiprināšanas  iekārtu  sistēmās, kur  ūdens  spiediens  ir  pazemināts.


UZBŪVE:Automāts  ir  apgādāts  ar  horizontāli  novietotu  spiedkatlu  un  sūkni  JP 5, kura  sprausla, Venturi  caurule, difuzors  ir  izgatavoti  no  speciālas  plastmasas, statne  no  alumīnija lējuma. Darbarats,motora  ass un sūkņa korpuss ir  izgatavoti  no  nerūsējošā  tērauda. Starp sūkni un motoru ir oglekļa-keramikas blīvslēgs. Dzinējs ir apgādāts ar abpusēji slēgtiem lodīšu gultņiem, kuros ir smērviela. Spiedkatla  iekšienē  ar  atloka  un  sešu  skrūvju  palīdzību  ir  iestiprināta  viegli  nomaināma  maisveida  gumijas  membrāna, kurā  atrodas  ūdens  apmēram  24 litri. Starp  gumijas  membrānu  un  spiedkatlu jau rūpnīcā ir  iesūknēts  gaiss, kura  spiediens 1,5 atmosfēras. To  iesūknē  caur  ventīli  spiedkatla  galā.  Sūkni  ieslēdz  un  izslēdz  spiediena  relejs, kurš  jau  rūpnīcā  ir  iestādīts  uz  noteiktu  spiediena  starpību  (parasti  no 2 līdz 3 atmosfērām), taču  to  viegli  var  pārregulēt, ja  nepieciešams. Sūkņa  darba  spiedienu  var  kontrolēt  pēc  manometra  rādījumiem.



TEHNISKIE  DATI

1.Vienfāzu  maiņstrāvas  spriegums      220 V


2.Elektrodzinēja  jauda

              0,777 kW
        


3.Strāvas  stiprums


        3,7 A


4.Kondensatora  kapacitāte

  8 (F


5.Apgriezienu  skaits (minūtē)            2850


6.Vijumu  klase


              F


7.Tīkla  frekvence


            50 Hz


   Elektrodzinējā  ir  iebūvēts  siltuma  relejs 

             īslaicīgai aizsardzībai  pret  pārkaršanu.



SŪKŅA  RAKSTUROJUMS

1Centrbēdzes  ar  iebūvētu  Venturi  cauruli


2.Tips




                         JP 5


3.Ražība




        līdz 75 l/min.


4.Uzsūkšanas  augstums (maksimālais)                8 m


5.Ūdens  spiešanas  augstums (maksimālais)      40 m


6.Sūknējamā  ūdens maksimālā temperatūra     (40(C


7.Sūkņa  pievienošanas  vītņu  izmēri

      1”


8.Apkārtējās vides maksimālā temperatūra       (40(C


9.Spiedkatla  tilpums



    24 l

ĻOTI  SVARĪGI!  Sūkni  nedrīkst  darbināt  tukšgaitā (bez ūdens).

                    Sūknis  jāsargā  no  sala.


DARBĪBA:Labas uzsūkšanas spējas tiek panāktas ar tā saukto Veturi   sistēmu,kura ir iemontēta sūkņa korpusā.No kopējā uzsūktā ūdens daudzuma tikai daļa nonāk no darbarata spiedvadā.Daļa ūdens plūst atpakaļ caur Venturi sistēmu,kura ir saistīta ar uzsūkšanas kameru.Šim ūdenim plūstot caur sprauslu,kura darbojas kā ežektors,tiek sūcvadā panākts nepieciešamais vakuums.Uzsūktais ūdens pa Venturi cauruli nonāk pie darbarata centrālās daļas. Ar darbarata palīdzību tiek pārnesta enerģija uz sūknējamo šķidrumu.Atstājot darbarata galus,ūdens plūsma ir ieguvusi lielu ātrumu,un spiedvadā tiek nodrošināts nepieciešamais ūdens daudzums un pastāvīgs spiediens.       


Centrbēdzes  sūknis  pats  par  sevi  ūdeni  uzsūkt  nespēj, tādēļ  pirmo  reizi  tas  jāpielej  ar  ūdeni. Arī  sūcvadam  visā  tā  garumā  jābūt  piepildītam  ar  ūdeni  līdz  pat  akai. Sūcvadam  jābūt  ar  vienmērīgu  slīpumu  uz  leju, lai  tajā  neveidotos  gaisa  burbulis. Sūknim  darbojoties, ūdens  tiek  padots  uz  patēriņa  vietām, taču, to  izslēdzot, ūdens  tek  caur  sūkni  atpakaļ  uz  aku. Lai  to  novērstu  un  nodrošinātu  nevainojamu  sūkņa  darbību, nepieciešams  pievienot  sūcvada  galā  pretvārstu.


UZSTĀDĪŠANA: Sūkni  var  pievienot  pilsētas  ūdensvadam, ūdeni  var  ņemt  no  ūdenstorņa, to  var  pacelt  no  akas, kurā  ūdens  līmenis  nav  zemāks  par  8 m.

Sūkni  nav  ieteicams  pievienot  tieši  pie  metāla  caurulēm, bet  gan  pieslēgt  pie  mājas  ūdensapgādes  sistēmas  ar  vismaz  pusmetru  garas  lokanas  šļūtenes  palīdzību.


SVARĪGI ! Starp  sūkni  un  ūdens  ņemšanas  vietu  jebkurā  gadījumā  jāuzstāda  smalks  siets  vai  filtrs, kurš  novērš  smilšu  un  peldošu  daļiņu  iekļūšanu  sūknī.





GARANTIJA


Ūdens  automāta  garantijas  laiks  ir 12 mēneši, skaitot  no nopirkšanas   datuma.


Garantija  paredz  to  apmainīt  pret  citu, kā  arī  iespēju  salabot  vai  nomainīt  bojātās  detaļas  firmas  “Grundfos Pumps Latvia” apkalpes  punktā.


Garantijā  neietilpst  sekojoši  gadījumi: sūknis  sabojājies  to  nepareizi  pieslēdzot, nemākulīgas  uzstādīšanas  dēļ, darbinot  tukšgaitā, nepareizas  apkalpošanas  dēļ,sūknējot neparedzētus šķidrumus, sūknis  tiek  patstāvīgi  izjaukts, remontēts  vai  tīši  salauzts  vai  līdzīgi, ja  nav  ievēroti  instrukcijā  dotie  norādījumi.

Garantija spēkā, ja pareizi aizpildīta sūkņa pase/ garantijas talons.

SŪKŅA PASE

	Sūkņa modelis:
	

	Produkta Nr.:
	

	Motora Nr.:
	

	Izgatavošanas datums:
	

	Pārdošanas datums:
	

	Pārdevējs (firmas nosaukums, adrese, tālruņa Nr.):
	

	Pārdevēja paraksts:
	


Z.V.

Garantijas talons

Garantijas saistības:   garantijas saistības Latvijas Republikas teritorijā nodrošina SIA,, Grundfos Pumps Latvia,, pilnvarotais servisa centrs SIA ,,ABB”, adrese Rīgā, Krustpils ielā 15, LV-1073. Tālr. 7113590; mob.t. 9218389 vai arī Grundfos produkcijas izplatītājs

Garantijas nosacījumi: šie nosacījumi ir spēkā ievērojot attiecīgā sūkņu dimensionēšanas, montāžas un ekspluatācijas instrukcijas (skat. ‘’Vispārīgie Grundfos Tirdzniecības noteikumi’’).

                 SIA ,,Grundfos Pumps Latvia,, un Pilnvarotais Servisa Centrs ,,ABB,, SIA nenes atbildību par izdevumiem, kas saistīti ar sūkņa noņemšanu, instalēšanu, transportēšanu vai jebkādām citām izmaiņām, kas var rasties saistībā ar garantijas laikā radušos pretenziju.
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