Lietošanas pamācība cirkulācijas sūkņiem GRUNDFOS UPS, UP, UPE

Vispārējie dati.

Trīsātruma sūkņi ar slapjo rotoru paredzēti auksta un karsta ūdens piespiedu cirkulācijai apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

Sūknējamie šķidrumi.

Tīrs neagresīvs šķidrums, kurš ir brīvs no cietām un šķiedrveida daļiņām. Auksts un karsts ūdens. Dzesēšanas šķidrums, kurš nesatur minerāleļlas. Maksimālās pieļaujamās ūdens temperatūras lielumi atkarībā no apkārtējās temperatūras attiecīgajam sūknim parādīti tabulā sūkņa pasē.

Elektrospaiļu kārbas novietojums.

Elektrospaiļu kārba nedrīkst atrasties dzinēja apakšā pēc tā uzstādīšanas. Motoru attiecība pret sūkni var pagriest ik pa 90(. Pirms sūkņa uzstādīšanas atskrūvējiet skrūves, paceliet motoru nedaudz uz āru un pagrieziet to attiecībā pret sūkni tā, lai elektrospaiļu kārba atrastos augšpusē, pēc tam pievelciet skrūves.

Uzmanību! Montāžas laikā nesabojāt blīvslēgu starp sūkņa korpusu un elektrodzinēju!

Bultiņas uz sūkņa korpusa norāda ūdens plūsmas virzienu.

Ļoti svarīgi! Sūkņis jāuzstāda turpgaitas vai atpakaļgaitas vadā ar elektrodzinēja asi horizontālā virzienā, jo elektrodzinēja rotora ass gultņiem nav aksiālas atdures. Ieteicams sūknim abās pusēs uzstādīt krānus, lai sūkņa noņemšanas gadījumā nebūtu no sistēmas jāizlaiž ūdens.

Sūkni var uzstādīt gan horizontālos, gan vertikālos vados, taču tādā vietā, lai tā darbību neietekmētu spiediena svārstības cauruļvados un straujas temperatūras izmaiņas.

Svarīgi! Pirms sūkņa obligāti jāuzstāda apkures filtrs, kuru jātīra vairākas reizes gadā.

Nelietojiet cauruļvadu skalošanai ķīmiskas vielas, tādas kā atšķaidīta hlorskābe, trihloretilēns u.t.t., jo tās var sabojāt sūkni.

Vaļējās apkures sistēmās sūknis jāuzstāda tā, lai izplešanas trauks atrastos sūkņa sūcējflanča pusē. Slēgtās apkures sistēmās šie nosacījumi nav jāievēro.

Sistēmā jābūt efektīvai atgaisošanas ietaisei. Jā sūknis ir uzstādīts vertikālā vadā ar padevi uz leju, tad virs tā visaugstākajā punktā jābūt uzstādītam atgaisotājam.

Sistēmās, kur ūdens cirkulācija var tikt izslēgta, piemēram ar termostatisko ventīļu palīdzību vai līdzīgi, ap sūkni izveido apejas cauruļvadu ar krānu. Sūkņa darbības laikā šis krans ir aizvērts. Ja pēkšņi pārtrūkst elektrības padeve, tad šo ventīli atver, lai netiktu traucēta pašcirkulācija.

Atgaisošana.

Pirms sūkņa palaišanas tas jāatgaiso. Sistēma ir jāpiepilda ar ūdeni. Nekad nedarbiniet sūkni bez ūdens, jo tad var sabojat keramikas slīdgultņus. Vispirms atgaiso sistēmu, bet sūkni pēc tam atsavišķi. Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi un ļaujiet gaisam izplūst ārā. Pēc tam aizskrūvējiet atgaisošanas skruvi. Pievērsiet uzmanību, lai ūdens netecētu uz elektrospaiļu kārbas.

Elektriskā pieslēgšana.

Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, vai elektriskā tīkla dati sakrīt ar parametriem uz sūkņa datu plaksnītes. Kabeļa pievienošanas vietas ir uzrādītas elektrospaiļu kārbiņas iekšpuse.

Ieslēgšana.

Pārbaudiet sūkņa griešanās virzienu, tas noradīts ar bultiņām uz sūkņa datu plāksnītes. Vienfāzu dzinējs ir izveidots noteiktam griešanas virzienam, kuru var kontrolēt atskrūvējot atgaisošanas skrūvi.

Rotora atbloķēšana pēc dīkstāves.

Samaziniet kaitīgo piemaisījumu veidošanos sistēmas ūdenī, cik vien tas ir iespējams, tie rodas, oksidēšanās un kaļķa nogulšņu veidošanās rezultātā.

Pēc ilgstošas dīkstāves sūkņa vārpsta un rotors var negriezties nogulšņu dēl.

Rotoru var atbrīvot, izpildot sekojošas darbības:

· Aizgrieziet krānus abās pusēs sūknim un atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi, ievietojiet skrūvgriezni rotora ass gropē un pagrieziet vairākas reizes turp un atpakaļ.

· Ieskrūvejiet atgaisosanas skrūvi, atgrieziet krānus abās pusēs sūknim un ieslēdziet dzināju.

Ātrumu regulēšana.

Sūkņa ražību var regulēt, mainot rotora apgriezienu skaitu, pagriežot komutātora slēdzi vajadzīgā pozīcijā.Sērijas 200 UPS sūkņiem jātskrūvē pārslēguma kārbiņa, un jāieslēdz attiecīgais ātrums.Pēc tam jāaizskrūvē spaiļu kārbiņa.

Pie sūkņa pirmās palaišanas ātruma slēdzim jābūt trešajā pozīcijā un pēc tam to var pārslēgt uz nepieciešamo stāvokļi, sūkni atslēdzot no elektriskā tikla.

Darba ātrumu izvēle.

Atgriežiet visu radiatoru regulējošos ventīļus. Ja pēc noteikta darba perioda radiatori nav pietiekami karsti, tad sūkni pārslēdziet uz lielāku ātrumu. Pārmērīga sūkņa ražība var radīt trokšņus sistēmā.

Normālā darba režīmā sūkņa temperatūra ir augstāka par pārsūknējamā šķidruma temperatūru. 

PAGE  
1
UPS lietosanas pamaciba

